附件1：
秦皇岛市教育城域网规划及建设规范（试行）
一、教育城域网概述

（一）教育城域网简介
教育城域网，是指在一定的区域范围内，以计算机网络技术为基础，以光纤为传输媒介，将本地区的学校和其他教育机构的局域网全部连接起来，形成的一个集数据、语音、视频服务于一体的高带宽、多功能、多业务接入的教育专用多媒体通信网络。
本规范中学校是指学前教育学校，普通小学、初中、高中，特殊教育学校，中等职业学校。

（二）功能

教育城域网是一个教育专网，采用大容量光纤传输技术，具有带宽大、速度快、延迟小等特点，可为高带宽教育教学应用提供高质量的网络支持，如网络互动教学、视频点播（直播）、远程视频教研、教育视频会议、远程实时监控等应用；同时可为教育信息化相关的各种应用系统提供安全可靠的网络运行环境，如数字图书馆、学科工具、教育资源共建共享平台、精品课堂、网上办公、学籍管理、人事管理、招生考试管理等系统。

二、建设原则

坚持“统筹兼顾、协调发展”的规划原则，把各级各类学校、教育管理机构等纳入到全市教育网络体系规划，注重上下级与横向之间的区域网络互联互通和资源共享；坚持“面向应用，注重实效”的实施原则，从实际需求出发，开发有效应用，增强网络功能，防范“有路无车”、“有车无货”问题的出现；坚持“安全可靠、易于维护”的建设原则，采用先进、成熟的技术和设备，降低建设、运维成本，避免出现性能瓶颈和投资浪费。

三、秦皇岛市教育城域网总体规划

结合其它地区成功的经验和我市的实际，采用分层次组网模式。即鼓励和推动各县区组成县区级的城域网，将各县区、市直校与市网络中心互联，从而形成全市的教育城域网。整体架构设计以行政管理层次为基础，形成市教育局、县（区）教育局、学校三层架构的树形结构网络，初期市网络中心与县（区）网络中心的连接采用星型网络拓扑结构，后期也可根据需要平滑改成环形网络结构。其中市教育局网络中心为全市的网络核心层，承担资源平台、数据交换中心、网络管理、互联网出口（市直校）等功能。区县教育局网络中心为二级汇聚层，上联市教育局核心层，下联各区县所辖学校，承担本区域内所属学校接入城域网、互联网出口、网络管理等功能；在整个网络结构中，各区县汇聚中心设在区县教育局。
全市教育城域网网络拓扑如下：
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县区级城域网网络结构如下：
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四、建设内容与要求
教育城域网的建设内容主要包括网络中心、传输网络及应用系统等。

（一）网络中心
网络中心是教育城域网的物理核心和应用核心，为教育城域网和各类应用系统提供运行环境和运维保障。其建设内容主要包括机房环境、硬件设备、基础软件等。
1．机房环境
机房环境建设主要指网络中心机房装修及电力、空调、消防、门禁、监控等子系统建设。根据《电子计算机机房设计规范》（ GB50174-92 ），网络中心机房可分为A（容错型）、B （冗余型）、C（基本型）三个级别，县级网络中心应参照C级及以上标准建设。网络中心机房环境建设具体要求详见附表1-1。

2．硬件设备
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网络中心硬件设备主要包括核心网络设备、网络安全设备、服务器、存储、备份设备、机柜及配套设施等。网络中心主要设备构成示意图见图4，建设具体要求详见附表1-2、1-3。
网络中心主要设备构成示意图
3．基础软件
网络中心基础软件主要包括服务器操作系统软件、虚拟化软件、云计算服务管理软件、数据库软件、防病毒软件及网络管理软件等。网络中心基础软件建设要求详见附表1-4。
（二）传输网络

传输网络是指教育城域网中的“信息高速公路”，由网络节点及其相连链路组成。
1．链路选择
所有学校和其他教育机构的局域网与县区级网络中心之间、县区级网络中心与市级网络中心之间需要通过租用（自建）光纤链路进行连接。如果采用租用方式，网络运营商可提供多种链路方式，链路费用根据链路方式不同而不同，并需按年支付给网络运营商租金。以下为各种链路情况的对比，以供参考。 
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2．网络出口

各地根据实际情况，各县区可以采用统一出口，也可以在县、校二级分别设置出口。互联网出口带宽应满足互联网访问需求，满足国家“网络宽带校校通”建设要求。具体要求见附表2-2。

3．IP地址

教育城域网IP地址由市教育局统一规划分配，各县（区）在具体实施时，请联系市教育局电化教育馆。

（三）无线网络系统

无线网络采用无线控制器+瘦AP的网络架构，全市实行与应用系统共享用户数据库的统一身份认证，认证方式采用Web方式。统一认证服务器部署在市网络中心，建议县区统一部署AC（无线控制器），AC与统一认证服务器之间采用标准的Radius认证与计费协议对接。各县区部署AC时需要提前与市教育局电教馆联系，测试AC与统一认证系统的对接。

（四）应用系统

应用系统是教育城域网的核心价值。教育城域网应提供面向教育管理、教学教研、师生成长、社会服务等各类应用系统。应用系统的建设应遵循“上有下用、下优共享”原则，即对于国家、省、市教育管理公共服务平台和教育资源公共服务平台等上级已建的应用系统，应优先使用，不再重复建设；对于各县区及中小学校的特色应用项目，应遵循应用引导、共建共享的原则实施，优秀的、普适的应用系统将进行全市推广。应用系统的具体建设内容详见附表3。

五、建设模式

本规范给出教育城域网网络中心、骨干网的参考建设模式，各地可在满足应用要求的情况下，创新、灵活地确定本地的网络建设模式。

教育城域网网络中心的建设模式主要有三种：自建模式、托管模式、租用模式。

网络中心自建模式是指网络中心机房及全部设施、设备均由教育部门购置自建。

网络中心托管模式是指教育部门不建网络中心机房，而通过将自己的应用服务器、存储设备等以机柜托管、主机托管的形式放置在第三方网络中心场地。

网络中心租用模式是指教育部门不建网络中心机房，不购置任何网络和服务器、存储等设备，而是直接租用第三方网络中心的场地、设施、设备，用于部署自己的应用系统。

各地可根据自身情况选择适当的建设模式，无论选择哪种建设模式，各县区网络中心应对自己的网络有全部的管理权限，确保教育城域网的运维管理和绿色安全。
六、建设程序

教育城域网建设是一个系统工程，需要建立规范的流程，控制项目风险，提高项目实施质量，保障教育城域网可持续运行。

教育城域网建设流程包括规划、实施、培训、验收等阶段。

规划阶段：在进行需求分析、可行性调研的基础上，按照“整体规划、适度超前，应用驱动、模式合理，满足本地，上下互通”的原则进行项目规划设计。规划要经过专家论证，并报上级教育主管部门备案。

实施阶段：按照信息系统建设工程要求，制定实施方案,明确项目实施计划,进行项目结构分解, 完成整体建设过程。形成各类有效文档，包括项目实施日志、各种软件、设备、系统的测试报告、进度质量报告及培训文档、验收文档等。

培训阶段：项目实施后，要对项目管理者及使用者进行整体的培训，包含技术培训和应用培训。

验收阶段：由建设方、专家及相关教育主管部门人员组成验收组，根据规划和实施方案，对项目进行全面验收。

七、保障机制
全市教育城域网建设在市教育局的指导下，以县区教育行政部门为主体组织实施。各地要加强对教育城域网建设的组织领导和跟踪指导,明确承建单位和运维保障部门, 健全网络安全管理措施,设立必要的建设和运维工作经费,保障城域网建设尽快取得实效，确保教育网络安全稳定运行和教育教学应用的有效实施，全面提升全市教育信息化基础设施建设水平，促进信息技术与教育教学深度融合。。

附录：教育城域网建设参考指标
附录：

教育城域网建设参考指标

（一）网络中心
表1-1  教育城域网网络中心机房环境建设要求（自建模式）
	建设项目
	县区级网络中心

	机房面积
	面积满足设备安装和运维管理需要，并留有冗余，主机房面积≥30M2，运行监控室面积≥20M2，准备间≥20M2，行政管理区≥40M2。

	机房装修
	1. 机房装修材料应以安全为主，装饰为辅。装修材料应为不燃或难燃，且不易产生灰尘；
2. 顶部应进行防尘、防水处理，采用防火石膏板或微孔铝板吊顶，宜用格栅灯组；
3. 墙面应使用不起尘的可水洗墙面漆；
4. 机房下走线布局应采用抗静电地板，上走线布局时地面需进行无尘处理；
5. 隔断采用不锈钢包框12mm厚防火玻璃；
6. 门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取可靠的密闭节能措施；
7. 机房门应采用防火密闭门，宜留有足够防火玻璃的观察口；
8. 主机房不宜设置外窗，当主机房设有外窗时，应采用双层固定窗。

	电气
子系统
	1.供电总容量应为设备系统总容量的1.4～2.0倍。UPS供电不低于8小时（配有发电机的不小于2小时）；
2.防雷按照 IEC 标准进行安全的二级配合保护，配电柜安装浪涌保护器。机房内所有金属设备、管线、地板均应做接地保护，接地电阻小于1Ω。

	空调
子系统
	主机房应设置精密空调或商用空调，安装新风系统。
室内温度保持在 20℃-25℃，相对湿度保持在 45%-65%之间。

	安全消防
子系统
	1.设置门禁，安装摄像头、机房报警系统，对进出人员进行授权管理。做到监控无死角，对机房进行实时监控录像；
2. IDC机房的耐火等级不应低于二级，配备洁净气体灭火系统，灭火剂不应对电子信息设备造成污渍损害。

	环境监控
子系统
	对机房的温湿度、消防、UPS主机、精密空调、配电、漏水等子系统进行全面集中监控准确定位。具有本地声音报警、短信告警功能，支持实时显示、智能查询、报表、存储功能，支持远程访问。

	综合布线
子系统
	1.宜采用六类及以上布线系统；
2.综合布线系统应做到与强电分离，桥架接地良好；
3.机房内的所有电缆、光缆、配线设备等均应给定标签和布线图；
4.机房内主配线架应有一定数量的光纤、双绞线跳线与支持区配线架相连，以方便对机房内各台主机的操作及管理； 

5.机柜规格应统一，网络设备和服务器设备分开放置到不同的机柜；
6.配备KVM系统,具备对所有服务器的集中操作、智能切换控制等功能。


注：上表为自建模式下市、县两级教育城域网的建设要求。采用托管、租用等模式建设时，其网络中心等级和传输网络标准不应低于自建模式的同类要求，下同。
表1-2  教育城域网网络中心网络设备配备要求（自建模式）
	建设项目
	县区级网络中心

	互联网边界
路由器
	配备千兆电信级路由器，支持IPV6。支持VPN，支持SNMP协议，支持双电源；支持URL过滤及审计，支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF 等多种路由协议；支持基于应用、基于线路质量进行选路；转发性能根据需要计算配置，并留有余量。

	互联网边界
防火墙
	配备千兆防火墙。支持IPv6，支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，支持对IM文件传输内容进行病毒过滤；支持IPS 入侵防御功能；具备行为管理和审计功能，支持URL和网页内容过滤，可对网页搜索、论坛发贴等进行关键字过滤，支持病毒库在线升级；

	高速缓存
	最大承载流量HTTP小包处理能力≥1Gbps，支持主流智能终端加速，包括Windows、Android、iOS等智能终端，视频支持主流视频网站预缓存功能；支持IPv4云联盟部署，支持IPv6云联盟部署，各县可组成云联盟；内置病毒查杀引擎，保证缓存资源的安全性；支持所有视频网站的缓存加速；

	流控设备
	支持硬件Bypass功能，同时支持IPv4和IPv6两种协议，支持配额管理功能；支持HTTP检测引擎，从而控制Web迅雷、网络蚂蚁等HTTP下载业务；
支持P2P、IM、网游、炒股等主流网络应用识别，识别协议≥1000种；

	核心交换机
	三层及以上电信级模块化交换机。交换容量≥网内计算机总数*0.2Gbps，满足全网百兆以上桌面接入交换，支持防火墙板卡，便于扩展，支持虚拟化技术。配备千兆/万兆光口、电口，冗余主控板，冗余电源。 

	汇聚交换机
	三层千兆交换机。支持远程访问控制、安全管理，支持IPv6，支持VLAN划分和组播功能，千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，交换容量满足下联设备千兆互联需要，配备冗余电源。 

	接入交换机
	三层千兆交换机。交换容量≥网内计算机总数*0.2Gbps，满足全网百兆以上桌面接入交换，支持ARP防欺骗功能，支持堆叠或虚拟化。

	*负载均衡设备
	吞吐量 1Gbps, TCP并发会话数、七层协议 处理能力满足网络设备或服务器负载均衡要求

	*入侵检测设备
	支持入侵检测、网络管理、网络监控功能，具备宽带高速网络实时入侵检测技术，支持串接、旁路、混合模式部署；支持对IM软件包括登录、发信息、传文件、语音、视频各种动作分别控制；支持对VNN、SoftEther、Hamachi、TinyVPN、PacketiX、HTTP-Tunnel、Tor等流行的虚拟隧道的以及自由门、无界、花园等非法代理类软件的管控；


注：*为选配。
表1-3  教育城域网网络中心服务器、存储设备配备要求（自建模式）
	建设项目
	县区级网络中心

	WEB、应用
服务器
	CPU：4核以上，内存≥32GB，支持虚拟化技术，千兆以太网口≥2个。

	数据库服务器
	CPU：2路8核以上，内存≥32GB，支持RAID，千兆以太网口≥2个。

	认证系统、管理服务器
	CPU：4核以上，内存≥32GB，支持虚拟化技术，千兆以太网口≥2个。

	存储、备份设备
	根据业务需要确定存储容量。


表1-4  教育城域网网络中心基础软件配备要求（自建模式）
	建设项目
	县区级网络中心

	操作系统
	LINUX或WINDOWS SREVER 等

	数据库系统
	根据应用选择使用SQL SERVER或MySQL等

	服务器软件
	虚拟化软件、云计算服务管理软件等

	网络管理软件
	用于网络、计算、存储系统的管理

	安全软件
	安全审计软件、防病毒软件等


（二）传输网络
表2-1 教育城域网传输网络（内网）带宽要求
	建设项目
	县区级网络中心

	传输网络
带宽
	接入网带宽：学校到教育城域网采用光纤接入时，学校师生人数≥1200人，接入带宽1Gbps；学校师生人数在300人—1200人，接入带宽≥100Mbps；学校师生人数≤300人，接入带宽≥10Mbps。村小（教学点）≥8Mbps（可选ADSL方式）。学校到教育城域网租用运营商通信信道时，接入带宽≥50Mbps。


表2-2 教育城域网网络中心互联网统一出口带宽要求
	建设项目
	县区级网络中心

	互联网
出口带宽
	满足入网并发用户每台不低于512Kbps的接入速率。并发用户数按全网计算机总数的20%计算。出口总带宽≥下联计算机总数×512Kbps×20%。


（三）应用系统 

表3 教育城域网应用系统建设要求
	建设项目
	建设内容

	教育门户网站
	建设基于统一信息门户架构的教育局门户网站系统和综合门户站群支撑平台，提供信息发布和查询、政务公开、业务审批和办理、互动交流等功能。

	教育资源公共服务平台
	建立资源公共服务平台，集成国家、省、市、县、校及社会等教育教学资源，提供教育教学应用、个人空间、在线培训、在线辅导、视频培训（会议）、家校互动等服务，为“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”提供支撑。教学资源包括学科资源、题库组卷、电子期刊、数字图书等；教学应用包括教研备课、同步课堂、视频点播（直播）、仿真实验等；个人空间包括教师空间、学生空间、班级空间、学校空间等。

	教育管理公共服务平台
	建立OA办公平台，开展网络协同办公。接入、应用国家、省教育管理公共服务平台，包括学生学籍管理系统、教师人事管理系统、招生考试管理系统、教师专业成长系统、学生综合素质评价系统、办学设施管理系统、资产财务管理系统等。

	其它
	建立其他信息化应用系统，满足本地特色化应用。包括电子邮件系统、安防监控系统、校园一卡通系统、应急指挥系统、互联网舆情监测系统、电子阅卷系统及即时消息系统、论坛、博客、移动终端应用系统等。


注：1.上级已统一部署的平台（云平台），应优先使用，不再重复建设。2.教育城域网多项应用系统的开发与部署，应严格遵循统一身份认证、单点登录的原则，防范产生新的信息孤岛。
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